Fiche technique Tricot Combo

05/06/23
Plan de scéne :
1 barre d'accroche a 3M de haut pour notre fond de scene (enseigne avec 2 élingues)
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Patch :
Tranche Instrument Micro Pied

1 Grosse caisse B52 Petit perche

2 Caisse claire SM57 Pied droit

3 Metallophone SM57 Pied droit

4 Accordéon HF fourni Non

5 Harmonica Micro Fourni Non

6 Guitare Jean-Guy HF fourni Non

7 Contrebass(in)e HF fourni Non

8 Soubassophone HF fourni Non

9 Voix Jean 358 HF Non

10 Voix Edouard SM58 Pied droit

11 Voix Jean-Guy SM58 Grand perche

12 Voix Julien SM58 Grand perche

13 Looper ]| Non

14 Bande son G X32 CARDIN 1 Non

15 Bande son D X32 CARD IN 2 Non

blanc immatriculé BJ733NF. Dans ce cas, prévoir I'er'nplacemen't 'pour la table en régie, et 1 multipaires 16/8
ou cable RJ45 CAT6.

Prévoir 1 PC prés du multipaires pour l'alimentation des HF.

1 barre d'accroche a 3m minimum de haut pour notre fond de scéne
Prévoir 1 PC pres du pres de la barre pour alimenter le fond de scéne

4 retours type MTD112
Coté lumiéres, merci de prévoir :
-Une face blanche plutét chaude.

-La possibilité d'éclairer le public, pendant les excursions des musiciens.

Pour toute question, contacter Florian au 06 85 57 20 02 ou Julien au 06 70 93 28 93
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